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^ (57) Abstract: The invention relates to an arrangement of devices (2a, 2b, 2c, 2d), such as, measuring devices or actuators, which 
^ are associated with process technology (1), and uni-directional or bi-directional data exchange with a central point (4), such as a 
Q control centre or display device. A transmitting/receiving device (3) is arranged such that data can be exchanged with the central 
^ point (4). The transmitting/receiving device (3) is also arranged such that data from the other devices (2a, 2b, 2c, 2d) can be retrieved 

Oor transmitted further. The other devices (2a, 2b. 2c, 2d) do not comprise a transmitting or receiving device for direct communication 
with the centra] point (4). 
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— mit intemationalem Recherchenberichi 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine Anondnung von Geraten (2a. 2b. 2c. 2d), wie Messgerate oder Akto- 
ren, die einem technischen Prozess (1) zugeordnet sind. und einen unidircktionalen od^ bidirektionalen Datenaustausch mit einer 
zentralen Slelle (4), wie Leitstelie oder Anzeigeeinrichtung erfordem. Dabei ist ein Sendeempfangsgerat (3) angeordnet, das flir 
einen Datenaustausch mit der zentralen Slelle (4) eingerichtel ist. Das Sendeempfangsgerat (3) ist ausserdem dafUr eingerichtet, 

Daten aus den iibrigen Geralen (2a, 2b, 2c, 2d) abzurufen oder dorthin weiterzugeben, wobei die iibrigen Gerate (2a, 2b, 2c, 2d), 
keine Sende- oder Empfangseinrichtung fiir eine direkte Kommunikation mit der zentralen Stelle (4) aufweisen. 



